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GEMEINDE ELSENDOREF - LANDKREIS KELHEIM
BEBAUUNGS- UND GRUNORDNUNGSPLAN "PHO-
TOVOLTAIK-FREIFLACHENANLAGE ELSENDORF’

Anlagenteil auf Flur 476, Gemarkung Appersdorf

Praambel
Die Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, erlasst aufgrund § 2 Abs. 1 und §§ 9 und 10 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), aufgrund
Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588,
BayRS 2132-1-I), zuletzt gedndert durch § 2 des Gesetzes vom 12.07.2017 (GVBI. S. 375), aufgrund der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. IS. 3786) und aufgrund
Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 22.08.1998,
(GBVI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geandert durch Art. 17a Abs. 2 des Gesetzes vom 13.12.2016
(GVBI. S. 335), diese 1. Anderung zum Bebauungsplan mit Griinordnungsplan fiir das Sondergebiet
"Photovoltaik-Freiflachenanlage Elsendorf" als Satzung.
§ 1 Raumlicher Geltungsbereich. Fir den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans gilt die
ausgearbeitete Bebauungsplanzeichnung in der Fassung vom 05.06.2018 und die auf dieser
vermerkten Festsetzungen.
§ 2 Bestandteile dieser Satzung. Bebauungsplan mit: |. zeichnerischem Teil im Mal3stab 1 : 1.000 und
II. textlichen Festsetzungen
§ 3 Inkrafttreten. Diese Satzung tritt gemaR § 10 Abs. 3 BauGB mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

|. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)
1.1 Sondergebiet nach § 11 BauNVO
- zulassig ist nur die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflachenanlage mit

Solarmodulen auf starren Modultischen, Trafostationen und weiteren Neben-
anlagen, Gelandeoberflache nur mit extensiver Grinlandnutzu ng.

1.2 Rickbau und Folgenutzung
Der Bebauungs- und Griinordnungsplan Sondergebiet "Elsendorf" gilt
bis zu einer dauerhaften Aufgabe der Freiflachen-Photovoltaiknutzung. Samtliche
baulichen und technischen Anlagen einschlieRlich elektrischer Leitungen,

Fundamente und Einzdunungen sind riickstandsfrei zu entfernen. Als Folge-
nutzung innerhalb der Baugrenze wird landwirtschaftliche Nutzfliche festgesetzt.

2. Mal der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Nutzungsschablone

1. Gebiet mit Angabe der Nutzungsart

2. zulassige Gewerbebetriebe

3. maximal zulassige Anlagenhoéhe lber Gelandeoberflache
4. Grundflache, innerhalb Baugrenzen

3. | 4.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
31 ——— Baugrenze

3.2 AN\ Umzaunung der Anlage 2,30 m hoch, Flache innerhalb der Umzaunung 61.812 m?

3.3 = Ausfihrung als Blendschutzzaun entsprechend
Blendgutachten Nr. 3180446 (H6he 3,5 m)

4. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
4.1 Zufahrt zur Photovoltaikanlage in wasserdurchlassiger Bauweise,
Abflussbeiwert maximal 0,6

4.2 1 Einfahrtsbereich Tor
5. Grunflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
51 private Grinflachen
extensive Griinlandflachen

5.2 : private Grinflachen
‘ extensive Grinlandflachen im Bereich der Photovoltaik-Freiflachenanlage

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen fir Malnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
6.1 [T T T Umgrenzung von Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Ausgleichsflachen nach
§ 1a BauGB). Streuobstwiesen, extensives Griinland, Strauchhecken.

T T T

6.2

6.3

7.

1.
1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

Anlagenteil auf Flur 1407, Gemarkung Ratzenhofen

O ~ | Pflanzung autochthoner Straucher als Strauchhecke im Bereich
K der Ausgleichsflachen. Beachtung der gesetzlichen Abstandsregeln.
zu pflanzende Obstbdume in Streuobstwiese, Pflanzabstand 14 m in traditioneller
‘ Rasterpflanzung (Pflanzabstand zur landwirtschaftlichen Flache 4 m)

Sonstige Planzeichen

— — — — — nachrichtliche Ubernahme des amtlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiets
der Abens vom 08.06.1991

= = = = = Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

-o———5— Flurkarte mit Flurnummern

+—e—o— Hochspannungsfreileitung

- Schema zur moéglichen Aufstellung der Solarmodule

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Bebauung

Art und MaR der baulichen Nutzung

Zulassig ist die Errichtung einer gewerblich genutzten Freiflachen-Photovoltaikanlage bestehend aus
Solarmodulen auf starren Modultischen, Trafostationen und weiteren Nebenanlagen bis zu einer maximal
zulassigen Anlagenhdhe von 3,50 m (s. a. Ziffer 2. Nutzungsschablone). Bei den Modultischen ist eine
Bodenfreiheit von mind. 0,7 m einzuhalten.

Auf die Festsetzung einer Grundflachenzahl wird verzichtet. Die Dacher der Trafostation oder Neben-
anlagen durfen nicht mit Zink, Blei oder Kupferdeckung erstellt werden.

Einfriedung

Eine Einfriedung des Gelandes ist bis 2,30 m Hohe zulassig. Es ist eine Ausfiihrung als Maschen-
drahtzaun mit doppeltem Ubersteigschutz zuldssig. Ein Abstand von mind. 0,15 m zur Gelandeoberflache
ist einzuhalten (Durchlassigkeit flr Kleinsauger). Die Zaunlinie muss bestehende Hecken und Ranken
berlicksichtigen. Die Ausgleichsflachen liegen auRerhalb der Einzaunung.

Regenwasser

Samtliches im Sondergebiet anfallendes, unverschmutztes Niederschlagswasser ist auf dem Grundstlick
selbst breitflachig und Uber die belebte Bodenzone zu versickern. Es sind die technischen Regeln zum
schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser zu beachten. Um eine
zusatzliche Retentionswirkung zu erzielen, ist die Umfahrt als unbefestigter Griinweg geplant. Es werden
grundsatzlich keine Strukturen geschaffen, die oberflachig abflieRendes Niedeschlagswasser sammeln
und gezielt ab- oder einleiten. Aufgrund der Topografie ist bei Niederschlagen mit wild abflieRendem
Wasser zu rechnen. Nebenanlagen wie Trafostationen dirfen nicht in Abflussmulden im Gelande errichtet
und sollen erhdht gebaut werden, so dass kein Wasser eindringen kann.

Gelandeoberflache
Die vorhandene Gelandeoberflache ist nicht zu verandern.

Flachenversiegelung

Die Bodenversiegelung ist auf das unumgangliche Mal3 beschrankt. Die gesamte Flache, auch unter den
Modultischen, mit Ausnahme der Nebenanlagen und Trafostationen, ist als extensives Griinland zu pflegen.
Zufahrtsbereiche duirfen nur bis zu einem Abflussbeiwert von 0,6 teilversiegelt werden, was einem
Schotterweg entspricht.

Verkehrsflachen

private Zufahrt

Der Betreiber sieht vor, ganzlich auf Oberflachenversiegelung zu verzichten. Zufahrt auf Grinflache als Griin-
weg. Fur feuergefahrliche Einrichtungen auf dem Gelande muss die "Richtlinie Uber Flachen fur die Feuer-
wehr” eingehalten werden. Feuerwehrzufahrten sind bis zu den Toranlagen anzulegen.

Griinordnung

Die AusgleichsmalRnahmen sind moglichst kurzfrisitg umzusetzen. Fur Gehdlzpflanzungen ist die Pflanz-
periode, Oktober bis April nach Fertigstellung der Anlage mafigeblich. Fiir die Ansaaten gilt die Vegetations-
periode April bis Oktober nach Fertigstellung der Anlage. Die Fertigstellung ist bei der unteren Naturschutzbe-
hoérde des Landratsamtes Kelheim zu melden, sowie ein Abnahmetermin zu vereinbaren. Eine dingliche
Sicherung, die eine Handlungs- und Unterlassungsverpflichtung beinhaltet, soll als beschrankte personliche
Dienstbarkeit gem. §1090 Burgerliches Gesetzbuch (BGB) in das Grundbuch eingetragen werden.

Ein moéglicher Aufwuchs von Neophyten ist durch geeignete MalRnahmen zu bekampfen.

3.1

3.2

4.2

4.3
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Anlagenteil auf Flur 557, Gemarkung Appersdorf

Kreisbrandrat

Der Betreiber der geplanten Anlage ist fir die Umsetzung und Einhaltung der Belange des Kreisbrandrats
verantwortlich. Die Abzaunung besteht aus einem Maschendrahtzaun, im Notfall kann sich die Feuerwehr
gewaltsam an beliebiger Stelle Zugang verschaffen. Feuerwehrzufahrten sind unter Beachtung der "Richtlinie
Uber Flachen fur die Feuerwehr" bis zu den Toranlagen herzustellen. Wegen der Besonderheit von
Photovoltaikanlagen ist ein Feuerwehrplan nach DIN 14095 erforderlich. Neben den nach DIN 14095
erforderlichen Angaben sollte die Leitungsfiinrung bis zu den Wechselrichtern und von dort bis zum Ubergabe -
punkt des Energieversorgungsunternehmens erkennbar sein. Der Feuerwehrplan ist dem Kreisbrandrat zur
Durchsicht und Freigabe vorzulegen. Um einen Ansprechpartner im Schadensfall erreichen zu kdnnen, muss
am Zufahrtstor deutlich und dauerhaft die Erreichbarkeit eines Verantwortlichen fur die bauliche Anlage
angebracht sein und der drtlichen Feuerwehr mitgeteilt werden.

Altlasten

Die von der Flachennutzungsplananderung betroffenen Flachen sind im Altlastenkataster des Landrats-
amtes Kelheim derzeit nicht eingetragen. Diese Feststellung bestatigt nicht, dass die Flachen frei von
jeglichen Altlasten oder schadlichen Bodenverunreinigungen sind. Bodenverunreinigungen sind beim
Landratsamt Kelheim zu melden.

Vermessung, Grenzverlauf

Vor Baubeginn mul die Flache vermessen und die Grenzverlaufe sowie die Abstande festgelegt werden.
Innerhalb der Bauverbotszone (40 m- Bereich) des befestigten Fahrbahnrandes der Autobahn sind nur
Module und Einzaunungen der PV-Anlage erlaubt. Die Abstande zwischen den Modulen, den Trafos, den
Zufahrten und dem aufReren Rand der befestigten Fahrbahn der A 93 sind plangemaf einzuhalten.

Anschluss an das Stromnetz

Das bendtigte 20-kV Kabel von der Ubergabestation zur Freiflachenanlage liegt im Eigentum und in der
Verantwortung des Betreibers der Anlage. Auf den Grundstiicken der A 93 dirfen keine Kabel verlegt werden.

Immissionsschutz

Die Module der geplanten Anlage sind nach Siiden ausgerichtet. Die Anlagenteile befinden sich stidlich bzw.
sudostlich der Autobahn A 93. Der nérdlichste Anlagenteil in der Gemarkung Ratzenhofen liegt nérdlich der
Autobahnauffahrt bei Elsendorf.

Der Mindestabstand der Modulflachen zu Gebauden des Gewerbegebiets Langweid betragt beim nérdlichen
Anlagenteil rund 150 Meter. Bei Flur 1407 liegt der nérdliche Ortsrand von Elsendorf 330 Meter entfernt, der
Abstand der Modulflache zu einer westlich bestehenden Gewerbebebauung betragt 40 Meter und zur
Hartimihle 170 Meter. Auf der Flur 557 betragt der Mindestabstand der Module zur Wohnbebauung am
Ortsrand von Appersdorf 240 Meter. Es besteht keine Wohnbebauung innerhalb des Nahbereichs von 100
Metern zu den Modulflache der geplanten Anlagenteile. Durch die Lage der Anlagenteile und die grof3en
Abstande wird davon ausgegangen, dass von den geplanten Anlagenteilen der Photovoltaikanlage keine
schadlichen Umwelteinwirkungen flr die benachbarte Wohnbebauung durch Lichtimmissionen (Blendwirkung,
Reflexion) ausgehen werden.

Die Modulflachen liegen Gberwiegend sudlich bzw. stddstlich der Autobahn und sind nach Stiden ausgerichtet.
Die Béschungen der Autobahn sind in den Bereichen der geplanten Anlagenteile grof3tenteils dicht mit
Gehdlzen bewachsen. Auf der Flur 557 bestehen Bereiche mit Ilickigem Bewuchs. Durch die Ausrichtung der
Module und den Sichtschutz des Bewuchses wird davon ausgegangen, dass von den geplanten Anlagenteilen
der Photovoltaikanlage keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch Licht- immissionen (Blendwirkung,
Reflexion) fiir die Autobahnausgehen werden.

Damit ausgeschlossen wird, dass es zu schadlichen Umwelteinwirkungen durch Lichtimmissionen Blend-
wirkung, Reflexion) kommt, die den Verkehr auf der Autobahn beeintrachtigen kénnen, wurde vom Antrag-
steller ein Blendgutachten beauftragt. Das Blendgutachten mit Nr. 3180446 des Buro ifb Eigenschenk stellt
fest, dass durch geplante Anlagenteile Blendungen auftreten konnten, die aber aus gutachterlicher Sicht als
vernachlassigbar gewertet werden. Aus gutachterlicher Sicht erforderlich sind allerdings Blendschutzzaune
sudlich von Flur 1756 ( 3,5 m hoch). Sollten Blendungen auftreten, die Verkehrsteilnehmer auf der A 93 in
ihrem Fahrverhalten beeintrachtigen kénnten oder unzulassige Blendungen an Gebauden darstellen, hat der
Betreiber der Anlage auf eigene Kosten Abhilfemalinahmen zu ergreifen.

Anlagenteil auf Flur 1756, Gemarkung Ratzenhofen

Griinflachen

Samtliche Flachen — auch unter den Modulen — sowie die Ausgleichsflache sind als extensives

Grinland nach dem Biotoptyp GE herzustellen. Die Flachen sind ein- bis zweimal jahrlich zu mahen,
dabei hat die erste Mahd friihestens ab Mitte Juni und die zweite Mahd frihestens ab Mitte August zu
erfolgen. Das Mahgut ist aus den Flachen zu entfernen. Eine Dingung und das Ausbringen von Pflanzen-
schutzmitteln ist unzulassig. Alternativ ist eine extensive Beweidung zulassig.

Ansaat

Fur die Ansaat der Modulflachen ist standorttypisches klauter- und blitenreiches Wiesensaatgut zu
verwenden. Fur die Ausgleichsflachen ist ausschlieRlich autochthones Wiesensaatgut mit Herkunfts-
angabe zu verwenden. Kleegras ist auszuschlief’en. Auf geeigneten Standorten mit nahrstoffarmen
Verhaltnissen ist eine Selbstbegriinung ohne Ansaat mdglich.

Anwendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung

Ausgleichsbedarf

Der Kompensationsbedarf ergibt sich aus der eingezaunten Flache, multipliziert mit dem Kompensations-
faktor. Aufgrund der Ausschlusskriterien flir ungeeignete Bereiche, dem Versiegelungs- bzw. Nutzungs-
grad der Photovoltaikanlage sowie der VermeidungsmafRnahmen auf der Anlage liegt der
Kompensationsfaktor bei 0,2. Somit ergibt sich fir die eingezaunte Flache von 61.812 m?x 0,2 ein
Ausgleichsflachenbedarf von 12.362 m2.
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Der Ausgleichsbedarf wird innerhalb des Geltungsbereiches auf den Grundstiicken FI.Nr. 1756, 1407,

557, 476, 881 und 882 in der Gemarkung Appersdorf und Ratzenhofen erbracht. Die Ausgleichsflachen

betragen insgesamt 12.365 m? und befinden sich iberwiegend am siidlichen bzw. stidéstlichen Rand der =
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Ausgleichsmafinahmen Markierte Standorte der Anlagenteile Elsendorf

Die Ausgleichsflachen sind als Hecken (Ziffer 6.2) und Streuobstwiesen (Ziffer 6.3) mit extensivem
Grinland herzustellen. Fir die Ansaat zwischen den Obstbaumen und Hecken ist autochthones Wiesen-
saatgut oder samenhaltiges Mahgut aus Extensivwiesen in der Umgebung zu verwenden. Handelsubliche
Mischungen sind unzulassig. Auf nahrstoffarmen Standorten ist eine Selbstbegriinung ohne Ansaat
moglich. Es sind mindestens 27 standortgerechte Obstbaume zu pflanzen. Die Hochstdmme sind mit
einem Pflanzabstand von 12-14 m im Raster unter Beachtung der Grenzabstande zu pflanzen. Als Ent-
wicklungsziel wird eine arten- undblitenreiche Strobstwiese (Biotoptyp WU) angestrebt. Die Flachen sind
ein- bis zweimal jahrlich zu mahen. Dabei hat die erste Mahd friihestens ab Mitte Juni und die zweite
Mahd friihestens ab Mitte August zu erfolgen. Das Mahgut ist aus den Flachen zu entfernen. Allgemein
sollen bei der Mahd 10-20% der Flachen in jeweils wechselnden Bereichen von der Mahd ausgespart
bleiben und stehen gelassen werden. Das Mahgut ist aus den Flachen zu entfernen, Mulchen, eine
Dingung und das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ist unzuldssig. Alternativ ist eine extensive
Beweidung mdglich. Als Sichtschutz und Eingrinung sind 5 m breite und mindestens 3-reihige Strauch-
hecken aus autochthonen Strauchern zu pflanzen. Es sind verpflanzte Straucher, 2xv., mB, mind. 3-5
Grundtriebe, 60-100 cm hoch mit einem Abstand von 1,5 m zu pflanzen. Es sind ausschliel3lich standort-
gerechte Gehdlze entsprechend der Artenliste fir Geholzpflanzungen zu verwenden. Die Herstellungs-
pflege fur die Geholzpflanzungen beinhaltet ein jahrliches Ausmahen der Pflanzflache. Das Mahdgut ist
zu entfernen. Die Entwicklungsdauer betragt voraussichtlich 20 Jahre. Die Ausgleichsflachen sind dauer-
haft zu erhalten und zu pflegen. Es darf nur autochthones Pflanz- und Saatgut verwendet werden.

Il. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

(FORTSETZUNG)
Artenliste fiir Strauchpflanzungen (siehe Ziffer 6.2)
Herkunftsregion fur autochthones Pflanz- und Saatgut (Herkunftsregion 6.1 Alpenvorland = aut-09.00EAB)

Rhamnus cathartica - Purgier-Kreuzdorn
Cornus sanguinea - Hartriegel

Corylus avellana — Haselnuss

Crataegus laevigata — Zweigriffliger WeiRdorn
Ligustrum vulgare — Liguster

Lonicera xylosteum — rote Heckenkirsche
Prunus spinosa — Schlehe

Rosa canina — Hundsrose

Sambucus nigra — Holunder

Viburnum lantana — wolliger Schneeball
Salix caprea - Sal-Weide

l1l. TEXTLICHE HINWEISE

Bodendenkmaler

Fir Bodeneingriffe jeglicher Art in Bereichen mit Bodendenkmalern im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigen-
standigen Erlaubnisverfahren bei der zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde zu beantragen ist.
Ansonsten gilt der Hinweis auf die Meldepflicht nach Art. 8.1-2 BayDSchG.

Pflanzqualitat: verpflanzte Straucher 2xv., mB, mind. 3-5 Grundtriebe, 60-100 cm.

vorgeschlagene Obstbdume fiir die Streuobstwiese (siehe Ziffer 6.1 und 6.3)

Streuobstwiese — hochstammige Obstbaume Pflanzqualitat Hochstamm STU 10 - 12 cm.
Sarten, Freileitungen

Vor Baubeginn muss vom Anlagenhersteller eine Spartenabfrage durchgefiihrt und Planauskunft mit den
nétigen Sicherheitsanforderungen eingeholt und beachtet werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung der
Bauleitplanung ist eine Telekommunikationsleitung auf Flur 1756 bekannt, die entlang der Grundstticks-
grenzen verlauft. Die Flur Nr. 881 und 882 werden sudlich des geplanten Anlagenteils von einer Freileitung
Uberspannt. Die Baubeschrankungszone der Freileitung sowie die Mindestabstande nach VDE 0210 und die
Unfallvorschriften nach DIN VDE 0105 Teil 100 sind zu beachten. Bei Erdkabeln ist das "Merkblatt Baume,
unterirdische Leitungen und Kanale" der Forschungsgesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen, Ausgabe
2013, zu beachten.

Birnensorten
Frihe von Trevoux
Konferenz
Madame Verte

Apfelsorten

Roter vom Oberland Jakob Fischer
Winterrambur

Roter Trierer Weinapfel
Rheinischer Bohnapfel

Klarapfel

Lohrer Rambur

Reichtragender vom Zenngrund

nach Empfehlung NABU Natur und
Landschaft.
Sorten als Auswahl, nicht abschlie3end.

i P Sankt Anton ;
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V. VERFAHRENSVERMERKE

Verfahrensvermerk Bebauungsplan

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 06.03.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der
Aufstellungsbeschluss wurde vom 08.03.2018 bis 10.04.2018 durch Anschlag an den Ortstafeln bekannt gegeben.

2. Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit 6ffentlicher Darlegung und Anhérung fiir den
Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.03.2018 hat in der Zeit vom 08.03.2018 bis 09.04.2018
stattgefunden.

3. Die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB fir
den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 06.03.2018 hat in der Zeit vom 08.03.2018 bis 09.04.2018
stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.04.2018 wurden die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 20.04.2018 bis 22.05.2018 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 10.04.2018 wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 20.04.2018 bis 22.05.2018 6ffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Elsendorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 05.06.2018 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1
BauGB in der Fassung vom 05.06.2018 als Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde aus dem rechtsguiltigen
Flachennutzungsplan entwickelt und bedarf deshalb keiner Genehmigung.

7. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............... gemalf § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsuiblich durch Anschlag an den Ortstafeln bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Gemeinde Elsendorf, den ..............

(Siegel)

1. Burgermeister Markus Huber

BEBAUUNGS- UNG GRUNORDNUNGSPLAN
GEMEINDE ELSENDORF IN NIEDERBAYERN

SONDERGEBIET
PHOTOVOLTAIKFREIFLACHENANLAGE ELSENDORF
FLUR 1756, 1407, 557, 476, 881 und 882

Dipl. Ing. STEFAN JOVEN ~0 7T Ingeborgstr. 22
PLANUNGSBURO O ovf—81825 Mlinchen
Mobil (0172) 2728887
(

Landschafts-, Freiraumplanung 089) 43987339

Wasser-, Tiefbau Telefon
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