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Mindestens 80 % der nicht Gberbauten Flachen Uber Tiefgaragen sind zu begriinen.

Die Uberdeckung mit durchwurzelbarem Substrat fiir Pflanzen muss dabei mindestens
30 cm betragen.

Die fur die Bebauung der Bauparzelle 14 nachzuweisenden Stellplatze sind aus-
schlieBlich in der Tiefgarage unterzubringen.
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Tagorientierungswerte auch in der Nachtzeit zugrunde gelegt werden.

Schutzbedrftige Raume im Sinne der DIN 4109 sind u. a. Wohn-, Schiaf- und Ruherdumen sowie
Kinderzimmern, Wohnktchen.
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PRAAMBEL 5 Verkehrsflachen Verfligen entsprechende, schutzbedirftige Raume (ber keine nach den vorgenannten Vorgaben zu
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 des Baugesetzbuchs - BauGB) orientierenden und fur LUftungszwecke geeigneten Fensterflichen, so sind an den entsprechenden
Fassadenseiten Schallschutzfenster einzubauen und sicherzustellen, dass auch bei geschlossenen
Die Gemeinde Elsendorf erldsst aufgrund 51 ﬁ offentliche Verkehrsflache mit StraRenbegrenzungslinie Fenstern an diesen schutzbediirftigen Raumen die erforderlichen Luftwechselraten eingehalten sind
mit unverbindlichem Vorschlag zur StraRenraumgestaltung (kontrollierte Wohnungsliiftung). Alternativ ist auch der Einbau anderer passiver
- der §§ 1; 1a; 9; 10 und 13b des Baugesetzbuches (BauGB) Schallschutzmalinahmen (z.B. nicht zum dauerhaften Aufenthalt genutzte Wintergarten oder vollstandig
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) — _ verglaste Balkone etc.) zuldssig. Die vorgeschlagenen passiven Schallschutzmafnahmen stehen im
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 52 [ g FuB- / Wirtschaftsweg Einklang mit Art. 45 der Bayerischen Bauordnung BayBO (in Kraft ab: 01.01.2016), wonach
- der Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVQO) Aufenthaltsraume ausreichend beliiftet werden miissen.
- der Planzeichenverordnung (PlanZV)
5.3 Bereich ohne Ein- und Ausfahrt Fir alle Bauvorhaben ist fur die Fassaden der schutzbedirftigen Raume von Wohnungen mit
Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005, an denen passive SchallschutzmaRnahmen
den vorgesehen werden, bereits im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens bzw. Freistellungsverfahrens ein
6 Bodenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) Schallschutznachweis nach DIN 4109:2016-07 ,Schallschutz im Hochbau" zu erstellen. Dieser muss
- . . N rechnerisch nachweisen, dass die Anforderungen an die Luftschallddmmung aller AuRenbauteile zum
Bebauungsplan Nordlich Schulgelande Befestigte Flachen wie z.B. Stellplatze, Zufahrten, Wege etc., die nicht unterbaut sind, sind sickerfahig zu Schutz vor AuBenlarm, abhangig vom maRgeblichen AuRenlarmpegel (Abschnitt 7.1 der DIN
gestalten (z. B. durch wasserdurchlassige Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasenfugen, 4109:2016-07 ,Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen) bei den Fassaden der
als Rasengitter, Schotterrasen, wassergeb. Decke). geplanten Wohngebaude eingehalten werden. Die konkreten Larmpegelbereiche sind im Rahmen des
bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahrens bzw. Freistellungsverfahrens ggf. an die Eingabeplanung
(konkrete Lage des geplanten Baukorpers) anzupassen. Die DIN 4109-1:2016-07 ist in den Technischen
7 Grinordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 des Baugesetzbuchs - BauGB) Baubestimmungen des Freistaates Bayern eingefiihrt.
SATZUNG.
71 Grlnordnung allgemein 9 Auf Landesrecht beruhende Regelungen
: . : o~ : (§ 9 Abs. 4 des Baugesetzbuchs - BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)
Eine Begriindung in der letztgiitigen Fassung sowie 7.1.1  Alle nachfolgend festgesetzten Pflanzungen sind artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu unterhalten und bei .
Abgang in der festgesetzten Mindestqualitat zu ersetzen. 9.1 Abstandsflachen
der Bericht zur Baugrund- und Altlastenvorerkundung ,Nérdl. Georg-Rainer Platz, 84094 Elsendorf FI. Nr. 1400, Die Geltung der Vorschriften des Art. 6 Bayerische Bauordnung (BayBO) wird
1402/1, 1402 Gmgk. Ratzenhofen® in der Fassung vom 28.02.2019, Buro Nickol & Partner GmbH, Grobenzell 7.1.2 Die unter Pkt 7.2 festgesetzten griinordnerischen Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen sind gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 3 BayBO angeordnet.
spatestens eine Pflanz- bzw. Vegetationsperiode nach Fertigstellung der ErschlieBungsmalnahme Abweichend von Art. 6 Abs. 9 Nr. 1 BayBO werden Grenzgaragen mit einer mittleren Wandhohe groRer 3 m -
die Kampfmittelvorerkundung ,Elsendorf, BG Nérdlich Schulgelande” in der Fassung vom 27.07.2018, Biiro herzustellen. max. 4,20 m zugelassen, die Hohe der stralRenseitigen Garagenwand wird hierbei auf max. 3,0 m begrenzt.
Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, Estenfeld Dipi unter Pktl?.?. festgesetzten grﬁnordnerisg:hen Planungen, Nutzungsregelungen |:|_nd MaBnahmen sind ) )
spatestens eine Pflanz- bzw. Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnahme der Gebaude herzustellen. 9.2  Gelandeveranderungen
die Schalltechnische Untersuchung zur Aufstellung des Bebauungsplanes ,Nordlich Schulgelande” in der . . Dia Ba.t_.lgrundstucke CiiFat meaxdmal b_'s — fjas Nweati der angrgnzenden oﬁentlacr\fen Verkehrsf!gchen
; ; : } . 7.2 Offentliches Griin aufgeflllt bzw. abgegraben werden. Die Gelandeoberflache darf im Umfeld der Gebaude, an Zugangen
Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim (Auftragsnummer: 7309.1 / 2020 - TK) in der Fassung vom 26.11.2020, . . ) :
Ingenieurbiiro Kottermair GmbH, Altominster ' o _ i und Zufahrten, bis auf die Oberkante des Erdgeschossfertigfubodens (OK EG FFB) gefiihrt werden.
' 7.21 ‘ Offentliche Griinflache - Rasen- /Wiesenflache Béschungen werden nur mit einer Neigung von maximal 1 : 2 (Héhe : Breite) zugelassen.
sind beigefiigt Die 6ffentlichen Griinflachen sind als Rasen- oder Wiesenflachen anzulegen. Stutzmauern werden nur mit einer maximalen Ansichtshéhe von 1,0 m zugelassen, sie miissen zu
) Die Errichtung eines Regenriickhaltebeckens (RRB) sowie die Errichtung eines Grundstlcksgrenzen und zueinander einen Abstand von mind. 1,0 m einhalten. Der Mindestabstand zu
Pflegeweges zur Unterhaltung des Regenriickhaltebeckens sind zuldssig. Der Grundstiicksgrenzen gilt auch fiir BoschungsfiBe.
Pflegeweg darf ausschlieBlich in wasserdurchlassiger Bauweise hergestellt werden. Zur Anlage ordnungsgemaéfer Zufahrten diirfen Stiitzmauern entlang seitlicher Grundstiicksgrenzen bis
oL ) . zur offentlichen Verkehrsflache gefihrt werden.
722 . zu pflanzender Baum in offentlicher Grinflache
zulassig sind heimische Laubbaume 9.3 Héhenlage der Hauptgebaude
2. FESTSETZUNGEN Von den in der PI ich fest tzten B tandorten kann i halb d
N A o 0 S UL O o S TERa R Tl Hbéhe des Erdgeschoss-Rohfulbodens in Metern (ber Normalhéhennull
offentlichen Grinflachen abgewichen werden. Die aus der Planzeichnung zu P i 2 B. 418:20 Meter iiber Normalhéhennull
entnehmende Anzahl an Baumen ist dabei zwingend beizubehalten. : - .
Mindestqualitat Laubbaum: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm Die maximale Hohe der Oberkante des Erdgeschoss-Rohfullbodens (OK EG RFB) wird auf die durch
1 E Grenze des raumlichen Geltungsbereichs Planzeichen ausgewiesene Hohe in Metern Uber Normalhéhennull festgesetzt.
7.2.3 . zu pflanzender Baum in Verkehrsflache 94 Dich
zulassig sind heimische oder standortgerechte, klimaresistente Laubbaume : acher
) Von den in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorte kann um bis zu 2 m )
2 Art der baulichen Nutzung parallel zur Straenkante abgewichen werden. Dachform: geneigte Dacher
(§ 9 Abs.1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO) Bei der Pflanzung muss pro Baum die offene oder mit einem dauerhaft luft- und
wasserdurchlassigen Belag versehene Flache mindestens 6 m? betragen. Der Dachnei ) 28° . 47°
Aligemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO unteri!‘dische durchwx_;rzelbare Raum muss eine Grundflache von mindestens 16 m? Getig
und eine Tiefe von mindestens 0,8 m haben. B e A o
m Mindestqualitat Laubbaum: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 16-18 cm 1u5rod-|e25? z?JUL;Tagss:; AR NG elie. SasiEgungNen
je Wohngebaude sind max. 2 Wohneinheiten zulassig e
v 724 Umgrenzung zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern (Ortsrandeingriinung)
zulassig sind heimische Straucher und heimische Laubbaume Dachaufbauten: werden erst ab einer Dachneigung von 38° zugelassen
fder B lle 14 sind t 16 Wohneinheit |5Ssi Innerhalb der Umgrenzungen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern sind |hre Gesamibreite darfje Traufselte maximal aln Dr.lttel der Iraufifinge befragan
SerEtpae s Asian MG S Yoanssen Al insgesamt 12 Laubbaume und ingesamt 14 ein- bis zweireihige, maximal 7,5 m die Dachaufbauten miissen mind. 1 m unter dem First des Hauptdaches
lange Strauchgruppen bestehend aus jeweils mindestens 5 Strauchern zu pflanzen. in dieses eingebunden werden
gem. § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO werden alle Ausnahmen des § 4 Abs. 3 BauNVvO gﬂer Reihen- Und Pﬁanzabstang der Str.éUCher haé ‘:-],5I mIZi:l betragenl."Da.bei sind
nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes flanzungen mnerhalp des S.c utzbereiches der 1' ylen e.[tung unzulassig. Dacheinschnitte: werden nicht zugelassen
Die unbepflanzten Flachen sind als Rasen- oder Wiesenflachen anzulegen.
Mindestqualitat Laubbaum: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm o _ o
3 MaR der baulichen Nutzung Mindestqualitat Strauch: verpflanzter Strauch, Héhe 60-100 cm Dachdeckung: Fir die Dachdeckung sind ausschliefllich naturrote oder rotbraune, graue oder
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs - BauGB - § 16 der Baunutzungsverordnung - BauNVO) Es :gt ausschlle&lth gebietseigenes Pflanzmaterial aus dem Vorkommensgebiet anEhraatfarbene IZ.J.ach2|ege| oder B“eio_ndachstelne zu verwenden.
6.1 "Alpenvorland’ zu verwenden. Glanzende Oberflachen sind unzulassig.
. _ Unabhangig hiervon werden nicht aufgestanderte Anlagen zur Gewinnung
0,35 Goundiashenzanl = 0% 725 Offentliche Griinfléche - extensive Blumenwiese solarer Strahlungsenergie (z.B.: PV-Anlagen, Sonnenkollektoren ...) zugelassen.
Die offentliche Griinflache ist als extensive Blumenwiese
Grundflachenzahl = 0,4 = mit zerifiziertem gebietseigenem Wildpflanzensaatgut aus dem Ursprungsgebiet
0.4 Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflache der in Nr. 16 'Unterbayeri;chei Higel- und Plattenregion' (Saatgutmischung: Anteil 9.5 Einfriedungen
§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen Blumen 50%- Anteil Graslfsr 50%) oder ' ) . Einfriedungen der Baugrundstiicke sind nur bis zu einer Hohe von 1,4 m tGber Gelande, als transparente
bis zu einer Grundflachenzahl von 0,7 iberschritten werden. * durch Ausbringen von Mahgut/ Heudrusch von einer geeigneten Spenderflache und sockellose Zaune, mit einem Abstand zum Boden von mindestens 10 cm zuldssig, um die
der Umgebung Durchlassigkeit fur Kleintiere zu gewahrleisten.
. . anzulegen. . o . . ) _—
zwingend zwei Vollgeschosse Vollflachig geschlossene Einfriedungen wie z.B. Gabionen, Mauern, etc. sind unzuldssig.
Zur Modellierung des Gelandes darf innerhalb der 6ffentlichen Griinflache bis zu
. einer Héhe von maximal 1,20 m tber der natiirlichen Geléandeoberflache aufge- 9.6  Nebenanlagen
WH 14D 4.5 m Bautypologie 1: schiittet werden. Stiitzmauern sind nicht zugelassen. Béschungen werden nur mit Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO werden mit einer Grundflache von max. 20 m? auch auRRerhalb der
i Zahl der Vollgeschosse als Hochstmalfl: 1+D (ein Vollgeschoss und ein ausge- einer Neigung von maximal 1 : 3 (Hohe : Breite) zugelassen. Zu landwirtschaftlichen Baugrenzen zugelassen, sie missen einen Abstand zum Strallenraum von mindestens 2 m einhalten.
bautes Dachgeschoss) Grundstiicken, zu Wirtschaftswegen, zu Baugrundstiicken sowie zur Umgrenzung
) ) . zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern ist das naturliche Gelande in einer 9.7  Versorgungsleitungen
Wandhohe als Hochstmal in Metern: WH 4,5 m Breite von mindestens 1,0 m zu erhalten. Vor der Ansaat ist eine ausreichende Die geplanten Geb&ude sind ausschlieRlich iiber Erdkabel an das Telekommunikationsnetz anzuschlieRen.
Andeckung des Bodens mit nahrstoffarmen, sandigem Substrat erforderlich.
WH 165 m Bautypologie 2: Die Wiesenflache ist zweimal pro Jahr zu mahen, wobei die Mahd nicht vor dem
' Zahl der Vollgeschosse als Hochstmall: 1l (zwei Vollgeschosse und ein nicht 20.06 erfolgen darf. Dabei ist ein jahrlich wechselnder Bracheanteil von 20% auf
ausgebautes Dachgeschoss der Flache zu belassen. Das Mahgut ist nach jedem Schnitt vollstandig von der
2 o ) Flache zu entfernen. Mulchung sowie die Ausbringung von organischen und 3 HINWEISE
Wandhohe als Hochstmalk in Metern:  WH 6,5 m mineralischen Dungemitteln, Gartenabfallen, Reststoffen aus Agrargasanlagen
/ sowie chemischen Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulassig. Bauliche Anlagen sowie 1 bestehende 9 | vorgeschlagene
anderweitige Nutzungen sind auf der Flache ganzlich ausgeschlossen. /—\7_ " " T 17 7| Grundsticksarenzen
Die Wandhahe ist traufseitig von der Oberkante HZ Grundsiicicigrenzan | .
des Erdgeschoss-RohfuRbodens (OK-EG-RFB) g 73 Privates Griin .
bis zum Schnittpunkt der verlangerten Aussenkante 2 3 Bauparzellennummer 4 1386,/7 Flursticksnummer
Mauerwerk mit der OK Dachhaut zu messen. cg% T 7.3.1 Pro Baugrundstick ist mindestens ein heimischer Laubbaum oder ein Obstbaum zu pflanzen.
Mindestqualitat Laubbaum:  Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm . 5 i
EG
4|' p— Mindestqualitat Obstbaum: Hochstamm 3x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm 8 ; Gebaudebestand & Gebaudevorachiag
P i
7.3.2 Private Garten sind, soweit nicht als Geh- Fahr-, Stellplatze oder Terrassenflachen genutzt als 7 vorgeschlagene 8 GEY— (i¥banschiditivien
Vegetationsflichen (z.B. Rasen, Graser, Stauden, Kletterpflanzen, Geholze) anzulegen und dauerhaft zu | & Garagenzufahrt //
erhalten.
4 Bauweise, Baugrenzen Kombinationen mit natiirlich vorkommenden mineralischen Feststoffen (z.B. Kies, Bruchsteine, Ethylenleitung mit Riickbau des angrenzenden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuchs - BauGB - §§ 22 und 23 der Baunutzungsverordnung - BauNVQ) Bruchsteinmauerwerk) sind bis zu einem Drittel der Vegetationsflachen zulassig. 9 ; E Schutzstreifen 10 20 Hopfengartens
4.1 y i
A nur Einzelhduser zulassig 8 Immissionsschutz 11 I vorgeschlagener Standort o Straflengradiente mit geplantem
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 des Baugesetzbuchs - BauGB) Lj—o fiir eine "Trafo-Station" s AuB Hohenverlauf
4.2
— A
Baugrenzen Bereichskennzeichnung 13 g é Regenriickhaltebecken 14 25« MaRangabe in Metern
an Fassaden die zum gekennzeichneten Bereich hin ausgerichtet sind kommt es zu =
Garagen werden auch aufRerhalb der Baugrenzen zn{gelassen, sie I':I:‘II'.'IS?eI'l einen Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005
mind. 2 m einhalten. Garagt_en sind mit c.ler dem Dac.r) des Haup?gebéudes entspre- Schalltechnische Untersuchung
chenden Dachform und -neigung zu errichten. Begriinte Flachdacher werden unab- Ingenieurbiiro Kottermair GmbH
hangig von der Dachform des Hauptgebdudes zugelassen. Im Bereich der Garagen- Auftr.Nr.: 7309.1 / 2020 - TK 16 CeD vorgeschlagener Standort fur Strauchgruppen in Ortsrandeingriinung
zufahrten ist ab der strallenseitigen Grundstiicksgrenze ein mind. 5,0 m tiefer 26.11.2020
Stauraum vorzusehen, der entsprechend der Festsetzung 6 zu gestalten ist. T I L potenzielle Okokontofliche
Die Lange und Breite der Garagen darf 8,00 m nicht tberschreiten. Sofern Fenster von schutzbediirftigen Raumen im Sinne der DIN 4109-1:2016-07 an den Fassaden der 17 = H Entwicklungsziel: Anlage eines artenreichen Extensivgriinlandes mit rotierenden
43 L o Wohngebaude mit Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags und/oder Brachestreifen
: - & Bauraum filr Tiefgaragen und oberirdische Zufahrtsbauwerke o 45 dB(A) nachts liegen, ist durch eine entsprechende Grundrissorientierung sicherzustellen, dass diese ,
-------- Tiefgaragen S'f_‘d auﬂemﬁllb‘der Baugrenzen ausschlieBlich in den hierfir vorge- Raume Uber Fenster an Fassaden, an denen die Orientierungswerte der DIN 18005 von 55 dB(A) tags 18 / Abstelifiachen fiir Miillbehéltnisse / AbfallgefaRe
sehenen Bauraumen zulassig. und 45 dB(A) nachts eingehalten sind, belliftet werden kénnen. Fir reine Blironutzungen kénnen die

Die AbfallgefaRe der Bauparzellen :

1,2:3;4;5;6;7,8,9,10; 12; 18 und 23

sind zur Entleerung auf den eigens hierfir ausgebildeten Flachen im
StralRenraum der HaupterschlieRungsstralRe bereitzustellen.

/
RDLICH SCHULGELANDE

-

9 Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemafer Bewirtschaftung der angrenzenden

landwirtschaftlichen Flachen mit den Ublichen Larm- und Geruchsimmissionen auch nachts und an
Wochenenden zu rechnen.

20 Die Planzeichnung ist fiir MaRentnahmen nur bedingt geeignet. Bei der Vermessung sind
etwaige Differenzen auszugleichen.

21 Die geplanten Gebaude werden Uber Erdkabel und Verteilerschranke an das Versogungsnetz
der Bayernwerk Netz GmbH angeschlossen.

22 Es dirfen auf keinen Fall wassergefahrdende Stoffe in den Untergrund gelangen.
Dies ist besonders im Bauzustand zu beachten.

Sollten im Bereich des Bebauungsplanes Altlastenverdachtsflachen bzw. ein konkreter
Altlastenverdacht oder sonstige Untergrundverunreinigungen bekannt sein bzw. werden,sind
diese im Einvernehmen mit dem Landratsamt Kelheim zu erkunden, abzugrenzen und ggf.
sanieren zu lassen.

Keller sollten wasserdicht ausgefiihrt und Heizdlbehalter gegen Auftrieb gesichert werden.

23 Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes genannten DIN-Normen und weiteren
Regelwerke werden zusammen mit diesem Bebauungsplan wahrend der tblichen Offnungszeiten
in der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Mainburg, Poststralle 2a, 84048 Mainburg,

zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Die betreffenden DIN-Vorschriften sind auch archivmaig
hinterlegt beim Deutschen Patent- und Markenamt.

24 Infolge von Starkregenereignissen kénnen im Bereich des Bebauungsplans Uberflutungen

auftreten. Um Schaden zu vermeiden, werden die im Folgenden aufgefiihrten baulichen

Vorsorgemafnahmen empfohlen:

- Tiefgaragenzufahrten sollen konstruktiv so gestaltet werden, dass infolge von Starkregen auf
der Strafle oberflachlich abflieRendes Wasser nicht eindringen kann.

- Zum Schutz vor eindringendem Abwasser aus der Kanalisation in tiefliegende Raume sollen
geeignete Schutzvorkehrungen getroffen werden, z.B. Hebeanlagen oder Riickschlagklappen.

- Gebaude die aufgrund der Hanglage ins Gelénde einschneiden sollen bis 25 cm (ber Gelande
konstruktiv so gestaltet werden, dass infolge von Starkregen oberflachlich abflieRendes
Wasser nicht eindringen kann

- In Gebauden die aufgrund der Hanglage ins Gelande einschneiden, sollten Fluchtmoglich-
keiten in hohere Stockwerke bzw. Bereiche vorhanden sein.

- Kellerfenster sowie Kellereingangstiren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B.
vor Lichtschachten, ausgefiihrt werden.

- Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

Eine Ab- oder Umleitung wild abflieRenden Wassers zum Nachteil Dritter darf nicht erfolgen
(§ 37 WHG).

4. VERFAHRENSVERMERKE

w

6.

(Verfahren nach § 13b BauGB)

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 04.06.2019 gemal § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m.
§ 13b BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.06.2019 ortsiblich bekannt gemacht.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung gemaR § 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher
Darlegung und Anhdérung fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
04.06.2019 hat in der Zeit vom 25.07.2019 bis 26.08.2019 stattgefunden.

Die frihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange
gemal} § 4 Abs. 1 BauGB fir den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom
04.06.2019 hat in der Zeit vom 25.07.2019 bis 26.08.2019 stattgefunden.

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.12.2020 wurden die

Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemall § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 22.12.2020 bis 05.02.2021 beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 08.12.2020 wurde mit der
Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.12.2020 bis 05.02.2021
offentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Elsendorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 09.03.2021 den

Bebauungsplan gemal § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 09.03.2021 als Satzung
beschlossen.

Elsendorf, den .......ccccuvun....

Markus Huber

Erster Blrgermeister Siegel
Ausgefertigt

SO0 D .o

Markus Huber

Erster Burgermeister Siegel

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ................... gemaf § 10 Abs.

3 Halbsatz 2 BauGB ortsublich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung
wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns
Einsicht bereitgehalten und tGber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214
und 215 BauGB wird hingewiesen.

Elsendorf, den ...................

Markus Huber
Erster Blrgermeister Siegel
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